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Inhoud pakket: 
Nr. Afbeelding: Naam: Aantal: 
1 

 

Motoren 2 

2 

 
Vergrendelingssleutel 2 

3 

 
Afstandsbediening 2 

4 

 

Controlbox 1 

5 

 
Achterste beugel 2 

6 

 
Voorste beugel 2 

7 

 
Verbindingsbeugel 2 

8 

 
Schroef M8x25 2 

9 

 
Schroef kort 2 

10 

 
Schroef M8x45 2 

11 

 
Moer M8 2 

12 

 
Grondstopper  1 

13 

 
Kabels 

1x 2 meter 
1x 7 meter 

2 

 



3 

   

informatie motoren. 
 
Technische specificaties: 

Model SW300DC 
Stroomvoorziening 230V/50HZ 

Motorkracht 50W 

Snelheid motor 18-22s / 90° 

Max. gewicht per poort 300kg 

Max. lengte per poort 2.5 meter 

Max. zuigerslag 323mm 

Max. kracht 2800N 

Afstand werking afstandsbediening +/- 30 meter 

Back-up batterij DC24V (4.5Ah of 9Ah 

Geluid <58dB 

Aantal afstandsbedieningen 32 

Frequentie afstandsbediening 433.92Mhz 

Werkingstemperatuur -20°C - +70°C 

Pakket gewicht  14kg 

 
Afmetingen van de motor: 
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Afmetingen van de beugels: 
 

 

Montage van de openers.  
Voorbereiding alvorens montage: 
 
1. Controleer voordat u de poortopener installeert allereerst of de beide poorten correct zijn 
geïnstalleerd, zorg ervoor dat de poort soepel met de hand kan worden bediend en dat de 
veiligheidsstopper van de deur effectief kan voorkomen dat de deur blijft bewegen. 
 
2. Houd een afstand van 45-50mm aan tussen de onderkant van de poort en de grond voor het 
installeren van het elektrisch slot. Als er geen elektrisch slot nodig is, moet de afstand tussen de 
poort en grond +/- 20mm zijn. 
 
3. De aanbevolen montagehoogte van de 2 motoren zijn ongeveer 50 – 800mm boven de grond, zorg 
ervoor dat stevige bevestigingspunten aanwezig zijn om de montagebeugels te monteren.  

 
Afmeting montage beugels naar binnen draaiend: 

 
 



5 

   

Afmeting montage beugels naar buiten draaiend: 

 
 
Montage beugels: 
 
Monteer allereerst de beugel welke op de paal of kolom geplaatst wordt. Monteer nu de motor aan 
de beugel welke bevestigd is aan de paal of kolom. Zet vervolgens de poort open op 95° en monteer 
de voorste beugel welke op de poort geplaatst dient te worden eerst aan de motor en monteer de 
beugel vervolgens aan de poort. (Let op: zuigers van motor dienen volledig ingeschoven te zijn). 
Tijdens het openen is dit gelijk het stoppunt/eindpunt van de motor aangezien de zuiger van de 
motor dan volledig in is.  
 
Bovenstaande is voor naar binnendraaiend (meest voorkomend). Naar buiten draaiend volg 
bovenstaande afbeelding en tekst. 

 
Ontgrendelen van de motoren. 

 
Door het ontgrendelen van de motoren kunt u de poorten handmatig openen en sluiten. Dit geldt 
tevens tijdens een stroomstoring. Mocht dit voorkomen kunt u tevens met de bijgeleverde sleutel de 
poort ontgrendelen.  
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Montage controlbox + aansluiten: 
 
Controlbox 
 
Monteer de controlbox op de plek waar u deze wilt plaatsen. Volg de stappen 
welke hieronder worden weergegeven. Monteer tevens de wartels die 
meegeleverd zijn in de doos.  
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Overzicht printplaat 
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Aansluiten van de motoren.  

 

 
 
Sluit de motoren aan zoals hierboven is aangegeven.  
 
M1 = Motor 1 (Hoofdpoort) 
M2 = Motor 2 (2e Poort) 
 
Let op: de voetgangersfunctie opent enkel de hoofdpoort gedeeltelijk. Bepaal vooraf welke poort als 
hoofdpoort moet dienen.  

 
Aansluiten 230v op controlbox.  

 

 
 
Sluit de voedingskabel aan op de kroonsteen welke omcirkeld is.  
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Inlezen en verwijderen van de afstandsbedieningen. 

 

Druk op de knop TS3 totdat  verschijnt. Druk vervolgens op de gewenste knop van de 
afstandsbediening en deze zal ingelezen worden.  
 
De standaard instelling is enkel kanaal. Mocht je de 4-kanaals instelling willen dien je deze aan te 
passen bij de instellingen. (zie pagina instellingen). 
 

  
 

Om de afstandsbedieningen te verwijderen druk je op de knop TS3 totdat  verschijnt. Nu zijn 
alle afstandsbedieningen verwijderd uit het systeem. 
 
Vervolg bovenstaande stappen bij elke afstandsbediening. 
 

Display instructies: 

 
 
 
 
 
 
Mocht automatisch sluiten zijn ingesteld dan zal 
de timer in secondes worden weergegeven in de 
display. 
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Inleren van de openers.  

 

Zet beide poorten volledig open. Houdt vervolgens TS1 ingedrukt totdat verschijnt in het 
display. Beide poorten zullen nu open gaan en blijven voor 5 seconden staan. Vervolgens zullen de 
poorten weer sluiten. De poorten zijn nu klaar voor gebruik. 
 

Snelheid en kracht van de motoren aanpassen 
 

 
 
TR1 zorgt voor de snelheid van de motoren. Stel de snelheid niet te laag in ( minder dan 10mm/sec) 
om te voorkomen dat de poort stopt in de koude omstandigheden.  
 
TR2 zorgt voor de krachttoevoer naar de motoren. Deze instelling is aan te passen zodra de poort is 
ingeleerd. Normaal staat de afstelling in het midden en zal dit voldoende zijn in de meeste gevallen. 
Mocht dit niet het geval zijn door omstandigheden zoals bijvoorbeeld harde wind dan is het mogelijk 
om de kracht te verhogen.  

 
Parameters instellen.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van alle parameters welke ingesteld kunnen worden. Denk hierbij 
aan snelheid, kracht en tijdsduur automatisch sluiten.  
 

Houdt TS2 ingedrukt totdat verschijnt in het display. Gebruik TS1/TS3 om te navigeren in het 
menu. Gebruik vervolgens TS2 om in het volgende menu te gaan. Gebruik vervolgens TS1/TS3 weer 
om te navigeren en te zoeken naar de juiste instelling. Druk vervolgens op TS2 om deze instelling op 
te slaan en je bent weer terug in het hoofdmenu.  
 
Na 2 minuten zonder enige activiteit zal het menu verdwijnen.  
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Overzicht instellingen: 
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